Akzo Nobelin Tintex- Partnerille petsien

ATK-sävynmittauslaitteisto käyttöön.

Akzo Nobel Puuteollisuusmaalit on ottanut käyttöön TINTEX – partnereilla tietokoneohjatun sävynmittauksen ja sävykaavan teon petseille.

Koneellinen sävynmittaus on ollut yleisesti käytössä Tintex partnereilla peittoväreille, mutta nyt on onnistuttu kehittelemään luotettava systeemi myös petseille. Petsikaavan koneellista tekoa on pidetty haastavampana kuin maalisävyn, koska kuultavuuteensa takia alustan materiaalilla sekä lakan ominaisvärillä on merkitystä sävyyn. Sävytysohjelmasta voidaan valita petsattava puulaji ja lakan tyyppi. Akzo Nobelin ohjelma ottaa huomioon kaiken yllä mainitun. 

Käytännössä asiakkaan sävymalli mitataan Tintex –partnerilla, valitaan puulaji sekä lakkatyyppi. Sen jälkeen ohjelma ilmoittaa petsin reseptin ja petsi voidaan saman tien tehdä sävytyskoneella. 

Kun petsit voidaan tehdä tietokoneen ja värimittarin avulla, niin sävytarkkuus paranee, uusien sävyjen toimitusajat lyhenevät ja useamman eri valmistajan kappaleet ovat helpommin yhteen sovitettavissa.

Samalla kun Akzo Nobel esittelee petsien sävytysohjelman, niin se esittelee myös uudistuneen Aqua- Plus -petsisarjan. Petsit voidaan tehdä joko veteen tai liuottimeen. Sarja sisältää sävytyspastojen lisäksi useita eri lisäaineita jotka vaikuttavat petsatun pinnan ulkonäköön.
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