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Sikkens ikkunahuoltopaketti
tuotenumero : 900-12
Sienen käyttöohje: Kastele sieni puhtaassa vedessä ennen käyttöä.
Huuhtele huolellisesti käytön jälkeen.

HUOLLETUT IKKUNAT KESTÄVÄT PITEMPÄÄN
Sikkens Erikoispuhdistusaine (Special Cleaner) ja Sikkens Huoltosuoja (Maintenance Protector) mahdollistavat
tämän. Olivatpa ikkunat maalatut tai kuullotetut, huoltopaketti tuo uutta loistoa ikkunoihisi ja suojaa samalla
sään vaikutuksia vastaan. Säännöllisellä käytöllä (kahdesti vuodessa – joka kevät ja syksy) voit pidentää
pintakäsittelyn ikää ja uudelleenkäsittelyn väliä.

Levitä Erikoispuhdistusainetta (sellaisenaan tai ohennettuna korkeintaan 10%:a vedellä) kankaalla ja pyyhi
puupintaa kevyesti.

Vihje:
Erikoipuhdistusaine ei sovellu alkalisille, vahatuille öljytyille tai huokoisille pinnoille.
Epäilyttäville pinnoille suositellaan koelevitystä.

Levitä seuraavaksi ”Huoltosuojaa” tasaisesti kuivalle pinnalle käyttäen mukana olevaa sientä.  ”Huoltomaito”
on pölykuiva 10 20 minuutin kuluttua. työskentelylämpötila tulisi olla 15 – 25 °C. Älä kuitenkaan työskentele
suorassa auringonvalossa.
Ikkunasi tulevat loistamaan kuin uudet ja ovat suojattuja säältä.

TÄRKEIMMÄT ASIAT YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ:

Sikkens Special Cleaner
Tehokas puhdistus / Ihanteellinen esikäsittely Sikkens Huoltosuojalle / Kuivuu ilman jäämiä / Toimii tehokkaasti
/ Vesiohenteinen / Poistaa jäljet kuulakärkikynästä, musteesta, lyijykynästä ja kumista PVC:ltä ja metallilta.

Huoltosuoja ikkunoille
Vettä ja likaa hylkivä / Pidentää huoltovälejä / Palauttaa sävyn kirkkauden ja kiillon / Ympäristöystävällinen /
helppokäyttöinen / levitys ilman hiontaa ja suojateippausta  / Kuivuu nopeasti / ei tarvitse kiillottaa levityksen
jälkeen.
Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Myynti : Turun Värite Oy
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