
Sivu  1/2Rajoitettu  ammattikäyttäjille

Ominaispaino:  
pH-arvo:
Väri:

Viskositeetti  20°C:ssa 
Brookfield  RVT
kara  4/20  rpm:  

PVAC-dispersio
noin  1,11  g/cm³
noin  3.0
valkoinen,  kuivana 
läpinäkyvä 

 keskiviskositeetti
8  000  mPa  s  +  2  500  mPa  s

Perus:

Aukioloaika  (20°C:ssa):  4-7  minuuttia 
Valkenemislämpötila:  n.  +10°C
Turvamerkinnät:  Kts. Käyttöturvatiedot

 Harja,  lasta  tai  liimatelalla

•  KLEIBERIT  314.3  testattu  WATT  91:n  mukaan

•  Läpinäkyvä, teriä kuluttamaton  liimasauma

• Muut  liimanlevittimet

•   Puristimien ja sormijatkoslinjojen liimanlevityslaitteet

•  Yksikomponenttiliima, heti käyttövalmis
•  Soveltuu  kuuma-kylmä-  ja  suurtaajuusliimaukseen
•  Lyhyet  puritusajat
•  Näkymätön liimasauma

•  KLEIBERIT  314.3  testattu  DIN/EN  204  mukaisesti

D4:n  mukaisesti

•  Ikkuna-   ja  ovi liimaus
•  Väliseinien  ja  elementtien valmistus
•  Portaiden liimaus
•  Tappi-  ja  sormiliitosliimaukset
•  Kovien  ja  trooppisten puulajien  liimaus
•  HPL-levyjen  liimaus

Edut

Liiman  tekniset tiedot

Liimauksen ominaisuudet

KLEIBERIT  314.3

1 Komp.  D4 PVAC-liima

  D4 kosteuden kestäviin  liimauksiin
DIN/EN204  mukaan.

Käyttöalue:   

Levitys menetelmät

Työkalujen  tulee  olla  ruostumatonta  terästä  (V2A)  tai  
muovia

Työstö
Liimattavien  materiaalien  tulee  olla  pölyttömiä , rasvattomia ja 
huoneenlämpöisiä. Sopivin työskentelylämpötila  on  18-20°C,  
puun sopivin  kosteus   sisäkäyttöön tulevien tuotteiden  8-10 %   
ikkunoiden  ja   ovien valmistuksessa 10-14%.                  
Liimausta ei tule suorittaa alle  +15°C.

Liima  ei  saa  joutua  kosketuksiin  raudan  kanssa, josta 
voi aiheutua liiman värjäytyminen.
Tavallisesti  yksipuolinen  liimanlevitys  riittää.
Kaksipuolista  levitystä  suositellaan  koville  ja  eksoottisille  
puulle.

Levitysmäärät
150  g/ m²  käsin  levitettäessä 

100  g/m²  koneella  levitettäessä.

Levitysmäärä riippuu liimattavan pinnan rakenteesta.
Avoinaika:  4-7  min.

Avoinaika  riippuu  levitysmäärästä,  liimattavien pintojen   
ominaisuuksista,  puun ja ilman   kosteudesta  sekä niiden 
lämpötilasta.



Tasoliimaus  

20°C   Vähintäin 15 min  
20°C Vähintäin     20 min. 

50°C      ..n.  5  minuuttia
(HPL- levyt)
Tasoliimaus  .  80°C.  2  minuuttia
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Lämpötila

noin  4  kuukautta

Lämpötila.      Puristusaika

noin  8  kuukautta

Versio  27.07.2023  lz;  korvaa  aiemmat  versiot.

25°C

15°C

Käyttö  
Saumaliimaus 
Tasoliimaus  (HPL-
levyt)

noin  2  kuukautta

noin  6  kuukautta

KLEIBERIT  314.3  D4
Puristuspaine:  

0,2  -  0,4  N/mm²  pintaliimauksessa

0,7  -  1,0  N/mm²  laminointiin  ja  lastulevyn  liimaamiseen.

Puristussajat:

Varastointiaika

30°C

Huomaa,  että KLEIBERIT  314.3:liimaa käytettäessä, 
liimauksen  ja sitä seuraavan mekaanisen puuntyöstön välisen 
ajan tulisi    olla n 30-60  min.

 DIN  EN  204  mukainen D4 kosteudenkestoluokka  saavutetaan  
noin  7  päivän  kuluttua.

Puu  ja  puupohjaiset  materiaalit  ovat  luonnontuotteita. 
Erilaisesta materiaalin koostumuksesta ja puun sisältämistä 
aineista riippuen ( kasvupaikan vaikutus ) puussa voi 
joissakin tapauksissa esiintyä värjääntymistä.

Huom! Liimaa ei suositella sekoitettavan muiden liimojen 
kanssa

20°C

Puhdistus
Levityslaitteet  ja  koneet  voidaan  puhdistaa  vedellä.

Pakkaus
muoviastia,  nettopaino  4,5  kg

muovikanisteri,  5,0  kg

muoviastia, nettopaino 10,0 kg

muoviastia, nettopaino 28,0 kg

Kertakäyttö tynnyri,  nettopaino  130,0  kg

  muovikontti,  1  150,0  kg  netto

Muita  pakkauskokoja  saatavilla  pyynnöstä.

Varastointi
Säilytä  viileässä  paikassa  suojassa  pakkaselta  ja  suoralta  
auringonvalolta!

Suositeltu  varastointilämpötila  tehtaalla  suljetuissa  astioissa  
on  10-25°C.

Korkeammat  lämpötilat aina lyhentävät varastointiaikaa.

Lima-astiat on valmistettu kierrätykseen soveltuvasta materiaalista.
Palvelu
Hakemusosastoomme  voidaan  ottaa  yhteyttä  milloin  tahansa  ilman  velvoitetta.  The 
tässä  esitetyt  lausunnot  perustuvat  tähän  mennessä  saamiimme  kokemuksiimme.  Niitä  
on  pidettävä  tietoina  ilman  velvoitteita.  Ole  hyvä  ja  testaa  ja  varmista  itse  tuotteidemme  
sopivuus  tiettyihin  käyttötarkoituksiin.  Ei  vastuuta,  joka  ylittää
tuotteemme  arvo  voidaan  johtaa  edellä  olevista  lausunnoista.  Tämä  koskee  myös  
teknistä  neuvontapalvelua,  joka  tarjotaan  maksutta  ja  ilman  velvoitteita.
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