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Tekninen  tiedote
Primer  E391

Primer  E391  mahdollistaa  metallin  liimauksen  puuhun  ja  puupohjaisiin  levymateriaaleihin
Versio:  01  (2023-05-29)

Primer  E391  käsitellyt  metallipinnat  voidaan  liimata  puuhun  ja  puupohjaisiin  materiaaleihin  MUF-,  MF-,  UF-,  resorsinoli-fenoli-  tai  EPI-liimoilla. 
Primer  E391  ei  sovellu  kuparille  ja  kupariseoksille  tai  galvanoidulle  teräkselle.

Tuotteen  tiedot

Tuotetta  ei  saa  pakastaa.  Varastoinnin  aikana  tuote vanhenee  ja  viskositeetti  voi  nousta.

Tuotee pinnalle voi muodostua nahoittumista,  jos  säiliötä  ei  ole  suljettu  kunnolla.  Tuote  on  aina  

säilytettävä suljetussa  pakkauksessa
Ennen  käyttöä  tuote  on  sekoitettava  huolellisesti.

Ensimmäinen

Varastointiolosuhteet  Tietoja

Suositeltu  säilytyslämpötila  Minimi:  10°C /  50°F  Max:  30°C /  86°F

Tuotetyyppi

Toimituslomake

Väri

Viskositeetti  tuotantohetkellä  pH  

tuotantohetkellä

Tiheys  (keskiarvo) 

Formaldehydi  tiedot

Tartunta-aineen  ominaisuudet

Nestemäinen

Valkoinen

10  000  -  20  000  mPa·s,  Brookfield  RVT,  sp.  4,  10  rpm 

6,0  -  8,0,  25  ºC/77  ºF

Noin  1010  kg/m³

Ei  sisällä  formaldehydiä

Väritön  tartunta-aine
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Sovellukset Metallipintojen praimaus  mahdollistaa  metallin  liimauksen  puuhun noin  

1  tunti  20  °C:ssa /  68  °F:ssa.

Materiaalin  valmistelu

Puun  liimaus  alumiiniin
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Käsittelyohjeet

Liiman  levitys

Vähintään  20  g/m²  märkä,  mikä  antaa  kuivaksi  pohjamaalikerroksen  n.  7  µm.

Materiaalin  valmistelu

Kuivumisajat  Huomautus

Parhaan  tuloksen  saavuttamiseksi  alumiinia  puuhun  liimattaessa  on  suositeltavaa  käyttää  Praimeria.  Testejä  tulee  tehdä 
erityisten  ehtojen  ja  vaatimusten  perusteella.

Sopivia  liuottimia  ovat  asetoni  tai  5  %  natriumhydroksidiliuos  (NaOH).  Työskentely  liuottimien  kanssa  vaatii  erityisjärjestelyjä, 
ja  ne tulee aina huomioida.
Metallipintojen  tulee  olla  puhtaat  ennen  primerin  levittämistä.  Pinnat  voidaan  puhdistaa  kuumalla  vedellä  tai
rasvattomalla liuottimella.

Lyijyä  liimattaessa  pinta  tulee  sekä  puhdistaa  että  hioa.  Lyijyä  hiottaessa  tulee  käyttää  hengityssuojainta
lyijyoksidina  pölyn muodossa  on  vaarallista  hengittää.  Primer  on  levitettävä  välittömästi  lyijyn  hionnan  jälkeen.
Kun  käytät  kuumaa  vettä,  huuhtele  pinta  ja  kuivaa  sen  jälkeen  huolellisesti  ja  levitä  primer välittömästi.
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Käsittely  ja  ympäristötiedot

Käsittely  
Vältä  suoraa  kosketusta  tuotteiden  kanssa.  Käytä  aina  suojakäsineitä  ja  suojalaseja.
Jos  ainetta  joutuu  iholle,  puhdista  altistunut  ihoalue  välittömästi  saippualla  ja  haalealla  vedellä.

Puhdistus  
Käytä  välineiden  ja  työkalujen  puhdistukseen  haaleaa  vettä.
Hyvää  työhygieniaa  tulee  noudattaa.

Terveys  ja  
turvallisuus  Käyttöturvallisuustiedote  sisältää  tietoa  terveydestä  ja  turvallisuudesta.  Tutki  näitä  tietoja  huolellisesti.

Tiedot  perustuvat  laboratoriokokeisiin  ja  käytännön  kokemuksiin.  Se  on  johdatteleva  ja  tarkoitettu  auttamaan  käyttäjää  löytämään  sopivimman  työskentelytavan.  Koska  käyttäjän  tuotantoolosuhteet  eivät  ole  meidän  
hallinnassamme,  emme  ole  vastuussa  työn  tuloksista,  joihin  paikalliset  olosuhteet  vaikuttavat.  Jokaisessa  yksittäistapauksessa  suositellaan  testausta  ja  jatkuvaa  valvontaa.




